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M36B Messprotokoll pH-Wert
Anleitung zur Messung des ph-Werts (pH 4,25 - 6,25)

Diese photometrische Bes�mmung des pH-Werts basiert auf dem
Farbumschlag des zugegebenen Indikators. Liegt der pH-Wert
der Gewässerprobe im Bereich von 4 ist der Indikator rot, im
Bereich von 5 orange, und im Bereich von 6 und höher gelb.

Entsorgung
Entsorge nach der Versuchsdurchführung alle Flüssigkeiten aus den
Reak�onsgefäßen und den Küve�en in Abfallgefäß 1.

Nutze den Abfallbeutel mit der Beschri�ung "Benutzte Materialien" um
alle benutzten und danach geleerten Reak�onsgefäße und Küve�en nach
der Versuchsdurchführung zu entsorgen.

Informationen zur Reaktion

1 Reak�onsgefäß B mit 3 mL der filtrierten
Gewässerprobe füllen, verschließen und 10
Sekunden schü�eln. Flüssigkeit aus
Reak�onsgefäß B in Abfallgefäß 1 entsorgen.

Durchführung der Messung

2 Reaktionsgefäß B mit 5 mL
der Gewässerprobe füllen. 3 2 Tropfen des pH-Indikators II in das

Reak�onsgefäß B hinzugeben. Verwende
eine unbenutzte 1 mL Einwegpipe�e.
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Probe bei einer Wellenlänge von λ = 530 nm vermessen.
Die dazu nö�gen Schri�e sind in der Übersicht
"Bedienung des Photometers" beschrieben.

Flüssigkeiten in Abfallgefäß 1 und leere Verbrauchsmaterialien im
Abfallbeutel „Benutzte Materialien“ entsorgen.
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4 Reak�onsgefäß verschließen und 10 Sekunden schü�eln. Ca. 3 mL der Blindprobe A und der Probe B durch vorsich�ges
Umschü�en in die entsprechende Küve�e füllen. Die Küve�emuss
zu 3⁄4 befüllt sein.


