
Aufbau der Photometer-Schaltung
öffentliches Beispieldokument
Aufgabe: Benenne die von die anhand der Abbildung durchgeführten Schritte und
ihre Funktion. Schreibe sie in das dazugehörige Kästchen. 

Schritt 1: Spannungsversorgung: Aufbau der Spannungs- versorgung für den
oberen Teil der Schaltung.
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Schritt 2: Vorwiderstand der LED: Der Vorwiderstand "schützt" die LED, damit
sie nicht durchbrennt.

S Hannah, Klasse 9bM

A0

A1

A2

A3

A4

A5

RESET

+3V

+5V

GND

GND

VIN

IOREF

~5

4

~3

2

TX0 > 1

RX0 > 0

7

~6

~9

8

~11

~10

13

12

AREF

GND

RESET

A
N
A
LO

G
IN

P
O
W
E
R

D
IG
IT
A
L
(P
W
M
=
~
)

O
N

U
N
O

T
X R
X

IC
S
P

L

benötigte Bauteile: 
- Modul: Mikrocontroller
- Modul: Steckbrett 
- zwei lange Kabel 

 

benötigte Bauteile: 
- ein kurzes Kabel 
- Widerstand 220 Ohm

 

Didaktischer  Tipp:  Mög‐
lichkeit  zur  Binnendiffe‐
renzierung:  Statt  nur  den
passenden  Vorwiderstand
mit 220 Ohm auszuteilen,
werden den Schüler:innen
mehrere  Widerstände
ausgeteilt unter denen sie
mit  einer  Widerstand-Be‐
stimmungshilfe den richti‐
gen auswählen sollen.
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